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Lantatiedon käyttö 1/2 

• Lanta on arvokas tuote, jonka ravinteet tulee hyödyntää 
tehokkaasti, mutta sen käyttöön liittyy myös päästöriskit 

• Myös politiikkatoimet ja lannan käytön ohjeet perustuvat 
lantatietoon 

• Lantatietoa tarvitaan erikseen eri eläinryhmistä ja 
lantatyypeistä 
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Lantatiedon käyttö 2/2 

Lantatietoa tarvitaan kaikessa lannan käytön 
suunnittelussa ja ohjaamisessa 

– Lannan käsittelyketjun mitoittamiseen ja lannan 
hyödyntämisen optimointiin 
• Varastointitilavuuden määrittäminen 
• Lannan käyttö lannoitukseen 
• Prosessointimahdollisuuksien arviointiin, esim. 

energiasisällön tehokkaampi hyödyntäminen  

– Lannan ympäristövaikutusten arvioiminen ja 
vähentäminen 
• Suomea sitovien päästövähennysten saavuttamiseen  
 tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu  
 (ammoniakki, kasvihuonekaasut,  
 nitraatti, fosfori) 
• Päästömalleissa  
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Lantatiedon keräämien tällä hetkellä 

• Kirjallinen tieto 
– Tilastot, esim. lanta-analyysidata 
– Aiemmat tutkimukset, ruokintakokeet 

• Tiloilta kerättävät tiedot 
– Tilatason mittaukset ja näytteenotto 

• Lantamäärät ja –analyysit 

– Kyselyt, haastattelut 
• Tietoa tilatyypeistä ja toimintatavoista 

• Mallinnus, usein massataseisiin perustuvaa 
 

• Edelliset täydentävät toisiaan, eivät toisiaan poissulkevia 
 

• Tiedonkeruuta tai sen päivittämistä ei ole harmonisoitu; 
kullakin maalla omat tiedon käyttökohteesta riippuvat 
toimintatapansa 
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Lanta ja sen erimuotoja 

• Sonta 
• Virtsa 
• Lanta 

 
• Kuivalanta 
• Kuivikepohjalanta 
• Puolikiinteälanta (tahmalanta)  
• Lietelanta 

 
• Eri lantamuodot asettavat omat 

vaatimuksensa näytteenotolle 
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Kaikkia lantatyyppejä koskevat näytteenoton vaiheet:  

1. Tee näytteenottosuunnitelma (eri puolilta lantaerää otattavien osanäytteiden 

määrä ja ottopaikat/-syvyydet jne.).  

2. Kirjaa ylös varaston edellinen tyhjennysaika, jotta voidaan arvioida lannan 

varastointiaika. Tämä on tärkeä tieto, kun tuloksia verrataan toisen vuoden (tai 

tilan) tuloksiin.  

3. Ota yksittäiset osanäytteet. Kun otat lietelantanäytteitä, varmista lietteen 

kunnollinen sekoitus (hyvä sekoitus potkurisekoittimella vie yleensä useita 

tunteja). Kun otat kuivalantanäytteitä, ota osanäytteet eri syvyyksiltä (pinta, 

keskiosa, pohja). 

4. Yhdistä osanäyteet.  

5. Sekoita yhdistetty näyte mahdollisimman tasalaatuiseksi ja ota lopullinen 

analyysiin lähetettävä näyte näyteastiaan (jos mahdollista, ota varanäyte 

pakastimeen). 

6. Sulje näyte ja tee tarvittavat merkinnät näyteastiaan. 

7. Täytä laboratorion tietolomakkeen tai Manure Standards -hankkeen tuottaman 

tutkimuslomake (näytteen taustatiedot).  

8. Jäähdytä ja säilytä näytteet kylmänä laboratoriokuljetuksen aikana (jos 

mahdollista, pakasta näytteet ennen kuljetusta). 
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Muuttuja Keskiarvo 95%, N=4 95%, N=9-10 

DM 74.0 ± 9.0 ±4.0 

Tot N 39.4 ± 10.0 ± 4.0 

NH4-N 6.0 ±  2.0 ± 0.6 

Tot P 7.4 ± 1.8 ± 0.6 

K 18.5 ± 4.5 ± 1.5 

Kuinka monta osannäytettä tarvitaan edustavaan näytteeseen,  
esimerkkinä kuivikepohja-aumasta otetut näytteet  
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Miksi lietteen sekoitus on tärkeää? 

Lähde: Birkmose 2003 
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Näytteenoton ohjeistus,  
Kuivat lannat 
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Välineet 
  
 Lantatalikko (riittävän syvässä kuivikepohjassa voidaan käyttää kuivalantakairaa tai 

säilörehukairaa  

 Sanko ja pieni lapio (tai muu väline), jolla voi sekoittaa osanäytteet keskenään 

lopullista näytettä varten  

 Vähintään kahden litran muovipusseja tai pienempiä ilmatiiviitä astioita osanäytteitä 

varten 

 Analyysiin lähetettävää näytettä varten vähintään kahden litran muovipussi tai 

vähintään yhden litran astia, johon on merkitty tiedot näytteestä  

 Kumikäsineet ja muut henkilökohtaiset suojavarusteet 
 Kylmälaukku, jossa on jäitä (”kylmäkalle”) tai muu sopiva tapa, joka avulla näyte 

voidaan säilyttää 1 - 5 °C lämpötilassa. 
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Ulompi 

putki 

Kierteinen 

keskiosa 

Ulkoputki 



12/4/2019 11 

Säilörehukairalla voidaan ottaa 
näytteitä kuivalannan tai 
kuivikepohjalannan kasoista. 
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Näytteenoton ohjeistus, 
lietelanta 
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Välineet: 
  

 Sanko tai, jos mahdollista, näytteenotin, jolla voi ottaa lietenäytteitä eri syvyyksistä  

 Sanko ja pieni lapio tai muu väline, jolla voi sekoittaa osanäytteet keskenään lopullista 

näytettä varten 

 Lopullista näytettä varten noin yhden litran astia, jossa näytemerkintä 

 Kumikäsineet ja muut henkilökohtaiset suojavarusteet 

 Kylmälaukku, jossa on jäitä, tai muu soveltuva tapa, joka avulla näyte voidaan säilyttää 1 - 

5 °C lämpötilassa 

  

Varsi (esim. luudan 

tai harjan varsi) 

Muoviastia Puhdas muovisanko 
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4-metrinen putki, jolla voidaan ottaa 
näytteitä sekoittamattomasta 

lietealtaasta. On osoitettu, että neljä 
läpileikkaavaa näytettä/lieteallas tuottaa 
riittävän hyvän näytteen analyysiä varten  

(SEGES, Tanska). 
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Näytteet otetaan 4 

eri kohdasta 
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Mitä ominaisuuksia tulisi 
lannasta määrittää? 
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Suositellut analyysit:  

Kuiva-aineen kokonaismäärä (kuiva-ainepitoisuus) 

Kokonaistyppi 

Ammoniumtyppi 

Kokonaisfosfori 

Kokonaiskalium 

(Kokonaishiili)* 

pH 

  

*Joissakin laboratorioissa kokonaishiili  
ei kuulu lannan vakioanalyysipaketteihin ja se voidaan jättää pois. 
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Näytteenoton pilottitilat 
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ALUE ELÄINRYHMÄ LANTA 

Varsinais-Suomi Lypsylehmät Lietelanta 

Pohjanmaa Lypsylehmät Kuivalanta + virtsa 

Varsinais-Suomi Lihasiat Lietelanta 

Varsinais-Suomi Broilerit Kuivikepohjalanta 

Pohjanmaa Turkiseläimet Kuivalanta 

Pohjanmaa Lihakarja / sonnit Lietelanta 

Varsinais-Suomi Lihakarja / emolehmät Kuivikepohjalanta 
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Lantanäytteenotto tiloilta 

Farm 
No. 

Sub 
No. 

* 

Animal group Manure 
type 

Sampling 
time 

No of 
samplers

(Luke+ 
farmer) 

No of 
labs 
used 

Ex 
animal 

Ex 
housing 

Ex 
storage 

Total 
No.  

1 Dairy cattle Slurry Spring 2 3+1 - 1 6 7 

2 Dairy cattle 
Solid manure + 
urine Spring 2 3+1 - 2 4 6 

3 Fattening pigs Slurry Spring 2 3+1 - 1 5 6 

4 Broilers Deep litter Spring 2 3+1 - 1 2 3 

5 Fur animals Solid manure Spring 2 3+1 - 1 2 3 

6 Beef cattle/Bulls Slurry Spring 2 3+1 - 1 2 3 

7 Beef cattle/Sucklers Deep litter Spring 2 3+1 - 2 2 4 

1 Dairy cattle Slurry Summer 1 3+1 - 1 1 2 

2 Dairy cattle 
Solid Manure + 
urine Summer 1 3+1 - 2 2 2 

3 Fattening pigs Slurry Summer 1 3+1 - 1 1 2 

5 Fur animals Solid manure Summer 1 3+1 - 2 0 2 

6 Beef cattle/Bulls Slurry Summer 1 3+1 - 1 1 2 

7 Beef cattle/Sucklers Deep litter Summer 1 3+1 - 0 1 1 

1 Dairy cattle Slurry Autumn 1 3+1 - 1 1 2 

2 Dairy cattle 
Solid manure + 
urine Autumn 1 3+1 - 2 2 4 

3 Fattening pigs Slurry Autumn 1 3+1 - 1 1 2 

4 Broilers Deep litter Autumn 1 3+1 - 1 1 2 

5 Fur animals Solid manure Autumn 1 3+1 - 1 1 2 

6 Beef cattle/Bulls Slurry Autumn 1 3+1 - 1 1 2 

7 Beef cattle/Sucklers Deep litter Autumn 1 3+1 - 2 1(+1) 4 

Tot: 61 

Manure Standards päätösseminaari, 
Helsinki 3.12.2019 

Manure Standards päätösseminaari, 
Helsinki 3.12.2019 
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Näytteenoton tuloksia 

Manure Standards päätösseminaari, Helsinki 
3.12.2019 

Analyysitulos, kg/t Taulukkoarvot, kg/t 

Ntot N sol P tot Ntot N sol P tot 

Broileri, kuivikepohja 
22.9 5.7 5.4 14.9 4.6 6.2 

Lypsylehmä, liete 3.9 2.0 0.6 2.9 1.7 0.5 

Lypsylehmä, 
kuivalanta  

4.5 1.3 0.8 5.4 1.5 1.4 

Lypsylehmä, virtsa 0.8 0.6 0.02 2.5 1.5 0.1 

Emolehmä, 
kuivikepohja 

7.3 0.8 1.4 
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Näytteenoton huomioita (1/2) 

• Lantanäytteenotto keväällä ennen levitystä 

• Edustaa pidemmältä ajalta kertyneen lannan ravinteita, huomioi lantavaraston koko sekä 
edellinen tyhjennysajankohta 

• Lietelantavaraston riittävä sekoitus, myös kuorettuma 

• Kiinteän lannan näytteenotto hankalaa, koska lanta on hyvin heterogeenista, eikä sekoitus onnistu 
kuten lietelannalla 

• Mikäli lantakairaa ei ole käytettävissä, 8-10 osanäytettä eri puolilta ja eri syvyyksistä lantakasaa on 
työlästä. Ylintä kerrosta tulee helposti liikaa (oltava kuitenkin suhteessa koko lantamäärään). 

 

Manure Standards päätösseminaari, Helsinki 
3.12.2019 
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Näytteenoton huomioita (2/2) 
- Meiltä ja muualta 

• Kuivalantaa tai kuivikepohjalantaa vaikea homogenisoida näytteenottoon (LT) 

• Ei sopivaa näytteenottovälineistöä kuivalannan näytteenottoon (GER, FI) 

• Lietesäiliöt erilaisia: kuorettuma, kelluva kate, pressukate. Edustavan näytteen otto vaikeaa 
(DEN) 

• Jos hyvin sekoitettu lietesäiliö -> sekoittajan vierestä ja vastapäätä otetuissa näytteissä ei juuri 
eroa (DEN) 

• Eräissä lietesäiliössä kiinteä näytteenottoputki pystysuunnassa. Tästä otettu sekoittamaton 
näyte edusti hyvin tilannetta sekoituksen jälkeen (DEN) 

• Liian pieni sekoitin säiliön kokoon nähden (SWE) 

• Näytteenotto laguunista hyvin vaikeaa (RU) 

• Lantaan joutuvan veden lähteitä useita eläinsuojassa ja varastoinnin aikana (SWE) 

Manure Standards päätösseminaari, Helsinki 
3.12.2019 
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Oikean tiedon välitys tärkeässä roolissa 
 ” Twitter-kampanja” 
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Johtopäätöksiä 

• Onnistunut lantanäytteenotto on edellytys luotettaville 
analyysituloksille ja onnistuneelle lannoitukselle, siksi se kannattaa 
tehdä huolella 

• Lantanäytteenotto ja lanta-analyysi ovat käyttökelpoisia lannan 
ravinnekoostumuksen määrittämiseen, jos 

 Näytteenotto tehdään noudattaen hankkeessa laadittuja ohjeita 

 Näytteet säilytetään ja käsitellään ravinnehukat estävällä tavalla 

 Lanta-analyysit tehdään standardoiduilla menetelmillä 
lantanäytteisiin perehtyneessä akkreditoidussa laboratoriossa 

 

• Viljelijät tunnistavat näytteenoton ja analytiikan ongelmakohdat ja ovat 
kiinnostuneita parantamaan toimintatapoja 

• Emme ole yksin, muilla mailla samoja haasteita kuin meillä 

 

Manure Standards päätösseminaari, Helsinki 
3.12.2019 
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Löydät meidät netistä: 
www.luke.fi/manurestandards/ 

 

Kiitos! 


