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5 TUTE FINLAND

Lanta kiertotaloudessa

e Arvokas kierratettava
biomassa

— Yleensa suurin kierratettavia
ravinteita sisaltava massa
ruoantuotantoon

— Mahdollistaa myds orgaanisen
aineenpalautuksen
peltomaahan

Kaikki irti lannasta — opas hyvaan lannankasittelyyn
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Tarve vahentaa havikkeja

NH, CH, *
R

NH, CH, N,0

Eldinsuoja Varasto
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NH, N,0

= ammoniakki
= metaani
« dityppioksidi

(ilokaasu)

= nitraatti
= fosfori

C.O Lu ke

Manure Standards e

Tassa hankkeessa erityishuomio
ltamereen
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Lantatiedon merkitys

* Perusta kaikelle lannan hyédyntamiselle (esim.)
— Lannoitussuunnitelmat tiloilla
— Paastdinventaariot
— Paastovahennystoimenpiteet
— Ravinnetaseet (tilatasolla, kansallisesti)
— Ravinteiden ja orgaanisen aineen kierratyksen toimet

e Kunnolliset tiedonkeruumenetelmat valttamattomia
laadukkaan lantatiedon tuottamiseen ja siten lannan
tehokkaaseen hyodyntamiseen
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Lietelanta / Virtsa - Ex-housing @@ Q
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Arvioi lannan iké sen perusteella,
kaska sita on edellisen kerran siirretty
varastoon

Sekoita lietelanta hyvin

e Josslitus eiifemahdonfsw Ohjeet lantanaytteenotolle

Ota ainakin 5 osaniytettd eri Ota useita osandytteitd eri syvyyksilta
syvyyksilta lietelantapinnan alta tai virtaavasta lietelannasta, kun lantaa

ulosvirtaavasta lietelannasta siirretdan eldinsuojasta pos.
Sulje osandytteet heti ja varastoi

1-5 °Casteessa.

Yhdista osandytteet
yhdeksi naytteeksi

Suositukset lanta-
analyysille:
tulossa

Sekoita osanaytteet keskenaan hyvin
ja ota noin 1 litran ndyte analyysia
varten

Ohjeet lantanaytteen
ottamiseen

Sulje ndyteastia ja tee siihen
tarvittavat merkinnat heti, varastoi 1 -
5 °C asteessa analyysiin asti

Asa Myrbeck. Lena Rodhe. Maarit Hellstedt, Airl
Kulmala, Johanna Laakso, Friederike Lehn,
Martin Norregaard Hansen. Sari Luostarinen

Tayta tietolomakkeelle naytteen “interres [l < @@
taustatiedot ja lahetd ndyte y Manure Standards
laboratorioon

12/4/2019 5



)
c®a Lu,g

Lantalaskenta (massatase) Manure Standards =

UTE FINLANI

* Mahdollistaa lantamaaran ja ominaisuuksien laskennan eri
elaimille ja lantatyypeille

* Hankkeessa tuotettu kaksi laskentatyokalua:
— Tilatason laskuri
— Kansallinen/alueellinen laskuri

— Voidaan kayttaa olemassa olevien laskentatydkalujen kehittamiseen tai
uuden tyokalun |ahtokohtana
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e 19 partneria yhdeksassa Itameren maassa
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