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Lanta-analyysi – mitä huomioitava ? 
– havaintoja hankkeen vertailuista   
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Helsinki, 3.12.2019 



Hankkeessa tehdyt lanta-
analyysit 

• Tavoitteena paitsi testata näytteenotto-ohjetta, myös saada 
vertailuaineisto lantalaskentaa (WP3) ja lantatiedon vaikutusarviointia 
(WP4) varten 

• Hankkeen tiloilta kerättiin kunkin maan resurssien mukainen 
näytesarja 
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Maa Näytteet  Laboratoriot 

Latvia 123 2 

Liettua 55 2 

Puola 50 3 

Ruotsi 48 2 

Saksa 87 3 

Suomi 169 3 

Tanska 74 3 

Venäjä 117 2 

Viro 53 3 



Vaihtelun lähteet 
Esim. Suomen näytteet 
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Erot analyysimenetelmissä Itämeren maissa 

• Kokonaistyppi 

– Yleensä Kjeldahl-poltto ja tislaus 

– Kuivaus ja Dumas (esim. Leco CN) 

• Kuivauksen aikana haihtuva ammoniakki ? 

• Ammoniakki tai liukoinen typpi 

– Suora tislaus tai vesiuuton jälkeen 

– Suolauutto ja autoanalysaattori tai tislaus 

– Suomessa tehdään 2/3 laboratorioista Kjeldahl-poltto uuton jälkeen, 
jolloin pienet liukoiset typpiyhdisteet tulevat mukaan tulokseen 
ammoniakin lisäksi 
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Kuivauksen vaikutus kokonaistypen määritykseen 
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Erot analyysimenetelmissä Itämeren maissa 

• Fosfori ja muut kivennäiset 

– Poltto hapon kanssa tai ilman 

– Suodatus ja uutteen määritys yleensä ICP:llä 

– Määritysmenetelmät vastaavat hyvin toisiaan 

• Muut menetelmät 

– pH: vesi- tai suolauutto 

– Orgaaninen aines: poltto tai Dumas:n hiilimääritys 

• Laadunvalvonta 

– Sovelletut standardimenetelmät usein käytössä 

– Usein joka viides tai kymmenes näyte toistetaan 

– Rengastesteihin osallistuminen vähäistä  
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Mitkä analyysit vaihtelivat eniten Suomessa 

• Liukoisen typen määritys 

– Liukoinen kokonaistyppi 

– Ammoniumtyppi 

– 1) suolauutto, poltto, tislaus (jos 100) 

– 2) suolauutto, tislaus (niin 66) 

– 3) vesiuutto, poltto, tislaus (niin 61) 

• Suurin ero broilerin kuivikepohjalannassa 

• Fosforilla eroja muutamissa korkean pitoisuuden 
lannoissa  
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Johtopäätöksiä 

 Itämeren alueen analytiikassa on tarvetta tiedonvälitykselle ja 
keskustelulle 

 Osa menetelmistä sisältää joko riskejä (ammoniakin 
haihtuminen kuivatessa) tai eroja (tislaus vs. poltto+tislaus) 

 Tiedon perusteella laboratoriot voivat joko varmistaa oman 
poikkeavan menetelmänsä toimivuuden tai vaihtaa 
menetelmää 

 Korkeiden pitoisuuksien lannoissa (siipikarja ja turkiseläimet) 
tarkkuus menetelmässä ja työn suorituksessa on erityisen 
tärkeä 

 Laboratorion sisäiset toistot ja referenssit toivottavasti 
lisääntyvät 

 Osallistuminen  lantanäytteiden rengastesteihin on tarpeen 

Manure Standards päätösseminaari, Helsinki 
3.12.2019 
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Löydät meidät netistä: 
www.luke.fi/manurestandards/ 

 

Kiitos! 


